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TECHNICKA ZPRAVA

1.0VOD

Jednd se o ZS RAJHRAD na Masarykové nam.¢.96 v Rajhradg. Stavebni upravy maji
charakter oprav konstrukeci, které jiz jsou na konci Zivotnosti.

Projekt fesi ¢ast elektroinstalace v objektu — Jedna se o socidlni zafizeni v 1..NP a 2.NP.

V objektu bude el. energie vyuzito pro el. ohfev vody el. AKU boilerem a pro osvétleni a
zatizeni do 3 kW.

Podkladem pro zpracovani PD byly : - stavebni vykresy
- pozadavky investora
- pfislusné technické normy
- pozadavky jednotlivych specialistu (A, VZT, ZTI )

2.TECHNICKE UDAJE

Pfipojeni na el. sit’ je stavajici podle 3.stupné dle CSN 341610
Napéjeci sousta: 3 + PEN AC. 50 Hz,400/230 V, TN-C v siti
3+ N + PE AC.50 Hz,400/230V, TN-S v objektu

Ochrana proti trazu el. proudem:

Zivych &asti - CSN 33 2000-4-41,ed 2 KAP.412

- izolaci Zivych ¢asti — ¢1.412.1

- krytem nebo piepazkami — ¢1.412.2

Zivych &asti - CSN 33 2000-4-41 KAP.412
dle CSN 33 2000-4-41,ed.2, samo¢innym odpojenim od sité, dopliujici proudovym
chrani¢e a ochrannym pospojovanim. Pfes proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30mA
budou napojeny vsechny

Vnéjsi vlivy (prostiedi):dle CSN 33 2000-3 :
Vnitini prostory: a) Vn&j§i vlivy:AA 5, AC1,AB 5,AD1, AE1, AL1, AM1, AP1,
AQ1, BAL,

b)Vyuziti: BE1,CA 1,CB1

¢) Konstrukce budov: CA1,CB 1
Z hlediska nebezpeci urazu el.proudem jsou vnitini prostory povazovany za
prostory normalni
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Vnéjsi prostory: AB8, AD4, AE5, AF2, AK1, AN3, AP1,AQ3,

Z h;ediska nebezpedi urazu el.proudem jsou venkovni prostory povazovany za
prostory zvlast’ nebezpecné

3. VZTAH K ZIVOTNIMU PROSTREDI:

Navrzené silnoproudé rozvody nn zadnym zpiisobem nenarusuji ani nezhorsuji zivotni
prostiedi

4, PRIPOJKA

Stavajici nefeSime.

5.POPIS RESENI
Elektroinstalace:

Rozvadé¢ HR- hlavni rozvadé¢ pro objekt zistane stavajici pouze se provede prava pro
instalaci dvou jistici pro nové¢ instalované dva rozvadéce R1 a R2. Rozvadé¢ Rlbude pro
novou instalaci elektro na sociadlnim zafizeni v 1.NP. Rozvadé¢ R2 bude pro novou instalaci
elektro na socialnim zatizeni v2.NP. Rozvadé¢ R1 i R2 budou 12 modulova rozvodnice ,
zapus$téné. Bude to plastovy rozvadé¢ s hlavnim jistic¢em charakteristiky ,,B“ 3x20A.

Energeticka bilance — sportovni zdzemi
Instalovany vykon svétla Pi= 1,4kW
Soudobost beta = 0,6

Soudoby vykon svétla Ps=0,84 kW
Instalovany vykon technologie

El- boilery — ohiev TUV Pi= 2,-kW

Ostatni Pi= 0.2-kW
Technologie celkem Pi= 3,6 kW
Soudobost beta = 0,6
Soudoby vykon technologie Ps=2,16 kW

Celkem instalovany vykon Pi= 26 kW
Celkem soudoby vykon Ps=19 kW

O ba jisti¢ pro prostory socialek budou v provedeni LTN/B 3 x 20 A

5.1 VNITRNI ROZVODY NN:

V hlavnim rozvadéci HR se provede Uprava pro instalaci dvou jistict 3x25A do rozvadéce.
Oba jistice budou pro napojeni podruznych rozvadéci R1 a R2 urcenych pro socialni
zafizeni.
Z hlavniho rozvadéée HR bude napojen:
a)-vodicem CYKY 5Jx6 napojen podruzny rozvadéc R1 pro socialni zafizeni v 1.NP -
umistény vV mistnosti chodbé 106 prostor socialniho zatizeni.
b)-vodicem CYKY 5Jx6 napojen podruzny rozvadé¢ R2 pro socialni zatizeni v 2.NP -
umistény V mistnosti 202 prostor socialniho zatizeni v 2.NP.
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Napojeni obou rozvad&cli nefeSime v této projektové dokumentaci bude soucasti celkového
feSeni elektro.
5.1a Oba rozvadéce R1 a R2 budou typové plastova rozvodnice, zapusténa 12 moduld.
Z rozvadéce R1
jsou napojeny vSechny obvody pro socidlni zatizeni v 1.NP.
Z podruzného rozvadéce R1 budou napojeny:
- jednotlivé obvody pro boiler, osouse¢ rukou a svétla na socidlnim zatizeni.
- obvody pro:
- v mistnosti 101 bude napojen osouse¢ rukou a nové zarivkové svitidla
- V mistnosti 110 (chodba ) bude nové napojen boiler pies sporakovou kombinaci
Osvétleni prostor bude provedeno lokaln¢ ovladanymi zativkovymi svitidly.

Z rozvadéce R2
jsou napojeny vsSechny obvody pro socialni zatfizeni v 2.NP.
Z podruzného rozvadéce R1 budou napojeny:
- osouse¢ rukou a svétla na socialnim zafizeni.
- obvody pro:
- V mistnosti 201 bude napojen osouse¢ rukou a nové zativkové svitidla
Osvétleni prostor bude provedeno lokalné ovladanymi zativkovymi svitidly.

5.1b Rozvadéce R1 a R2 budou typova plastova rozvodnice, zapusténa 12 moduld.

Vnitini rozvody nn budou provedeny dle platnych CSN vodi¢i CYKY nebo vodiéi CY
ulozenymi v trubce PVC. Zékladni ochrana proti tirazu el.proudem je provedena samoc¢innym
odpojenim od sité - sit¢ TN-C-S + doplnujici ochrana proudovym chranicem a ochrannym
pospojovanim. Ve zvlast' nebezpecnych prostorach se provede ochranné pospojovani
dratem CY o praméru 4mm, tak aby byla dodrzena CSN 33 2000-7-701, ed.2.

5.2 OSVETLENI

Pro osvétleni budou instalovany zafivkové a zarovkové svitidla dle PD. Ovladani bude
vypinac¢i u vchodu jednotlivych mistnosti

Minimalni intenzita osvétleni bude stanovena dle druhu vykondvané ¢innosti od 60 do 300
Ix.

Umisténi vypinacl bude cca 120cm nad podlahou a 150mm od zarubni dveti

POZNAMKA:
Vyvody pro svitidla a zasuvky konzultovat na stavbé s investorem a upiesnit dle
projektu interiéru.

5.3 OBVODY PRO BOLER A OSOUSECE RUKOU:

Rozvody budou provedeny dle PD. Samostatn€ budou napojeny vykonné obvody. Na
socialnich zafizenich bude dodrzena instalace dle CSN 33 2000-7-701.

5.4  MISTNI DOPLNUJICI POSPOJOVANI

Z podruznych rozvadécd R1 a R2 bude provedeno napojeni vSech kovovych ¢asti
strojenym vodicem CY A min. prifezu 4 mm.

6.BEZPECNOST PRACE:
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Realizace dila bude provedena dle schvalené projektové dokumentace, dle podminek
stavebniho povoleni a podminek schvalujiciho organu, v souladu s platnymi normami
CSN.CN, EN a ISO a ostatnimi souvisejicimi piedpisy.

El.zatizeni musi byt obsluhovano a provozovano dle piislusnych pracovnich a a provoznich
predpist CSN a pokynii vyrobct téchto zafizeni, aby byla zajisténa bezpeénost pii praci,
ochrana zdravi a véci, jak ukladd CUBP ve vyhlasce ¢.88.

Z hlediska zajidténi dodavky el. energie nalezi zatizeni do 3.stupné dilezitosti dle CSN
341610.

Ovladani pfistrojit mohou provadét jen osoby znalé. Pti obsluze téchto zafizeni musi byt
respektovana CSN EN 50110-1,2.

Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomuto ucelu uréené s ptislusnou kvalifikaci
odpovidajici charakteru &innosti dle CSN' EN 50110-1,2.

Praci na el. zafizenich provadi pracovnici s potiebnou kvalifikaci podle CSN EN 50110-
1,2 a ptidruzenych norem.

7.ZAVER

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s uvedenymi platnymi ptedpisy a
normami CSN.

Tabulka pouzitych norem

Prace je nutné provadst dle veskerych CSN v platném znéni/edici. Zde uvedené CSN jsou
struénym vytahem téch nejdilezitéjSich.

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zatizeni — VSeobecné predpisy

CSN IEC 1200-52  Pokyn pro elektrické instalace - Cast 52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Vybér soustav a zpiisoby kladeni vedeni

CSN 332130 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatfizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodice
ochranného pospojovani

CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodicl barvami nebo ¢islicemi.

Provédéci ustanoveni

CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost -
Ochrana pted nadproudy

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied urazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zatizeni. Cast 3:

Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska,

stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN EN 62305-1a74 Ochrana pted bleskem - Cast 1az 4

CSN 341390 Ochrana pied bleskem

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1:

Vnitini pracovni prostory

CSN 73 0802 PoZzarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

v

CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty
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CSN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horl'avych latkach a
na nich

CSNEN 1363-1 Zkouseni pozarni odolnosti - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0810 Pozéarni bezpecnost staveb - Spolecna ustanoveni

CSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-56: Vybér a stavba

elektrickych zatizeni - Zafizeni pro bezpecnostni ucely

CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické piedpisy - Elektrické zatizeni - Cast 4:

Bezpecnost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zatizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo
sprchou

Jejich ustanoveni je nutno dodrzovat i pii provadécich pracich.

Pted uvedenim do provozu musi byt montazni organizaci provedena vychozi revize
v souladu s CSN 33 15 00 a CSN 33 2000-6 a dodana dokumentace skuteéného
provedeni stavby.



